
OEKO-TEX Service GmbH  Gutenbergstrasse 1,  CH-8002 Zurich

Certificate

Kroko nv

Doornikserijksweg 10

8510 Kortrijk, BELGIUM

CENTEXBEL

TECHNOLOGIEPARK 70

9052 ZWIJNAARDE, BELGIQUE

OEKO-TEX® STANDARD 100

Kroko nv
garantit la certification OEKO-TEX® STANDARD 100

et le droit d'usage de la marque.

CHAMP D'APPLICATION
Fermetures à glissière (assemblées ou parties

individuelles) composées de: Fermetures à glissière à

spirales, en polyester ou polyester feu-retardant

permanent, avec ou sans enduit polyuréthane semi-

étanche.  Fermetures à glissières à maillons injectés aux

rubans polyester ou polyester feu-retardant

permanent, ou aramide, maillons en polyacétal, POM-

HR ou Nylon 6.6.  Fermetures à glissière métalliques

(aluminium et laiton) dans les finitions laiton étamé,

bronzé noir, vieil or aux rubans polyester, polyester feu-

retardant permanent, aramide ou coton. Curseurs

Zama (émaillés ou galvanisés) et plastiques (POM-HR ou

Nylon 66). Cordelettes avec cordon polyester et tirette

polyuréthane. Rubans agrippants en 100% polyamide,

blancs, teintés en pièce ou teintées dans la masse en

noir, standard ou partiellement finies avec des produits

ignifuges acceptés par OEKO-TEX®

CLASSE DE PRODUITS
II (articles en contact direct avec la peau) - Annexe 4

Des informations sur la conformité règlementaire (REACH, SVHC,

POP, GB18401 etc.) sont disponibles sur oeko-tex.com/en/faq.

 Le certificat est basé sur les méthodes de tests et le cahier des

charges de OEKO-TEX® STANDARD 100 en vigueur au moment de

l'évaluation.

90537022

Centexbel

Ce certificat 90537022 est valide jusqu'au

31.05.2027 .
 

DOCUMENTS EN APPUI

✓ Rapport de test : 1672

✓ Déclaration de conformité conforme à EN ISO

17050-1 comme demandé par OEKO-TEX®

✓ OEKO-TEX® Conditions Générales (ToU : terms

of use)

 

Myriam Vanneste

Certification Officer

Zwijnaarde, 2026-06-03


